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VALIZE CU CADRU TURNATE PRIN ROTAȚIE   

OPȚIUNI VALIZE CU CADRU  
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SPECIFICAȚII VALIZE CU CADRU  

EXPLICAȚII CODURI PRODUS

 
+ CUPRINS

VALIZE PELI CU CADRU
Valizele Peli-Hardigg™ sunt renumite la nivel mondial ca 
fiind cele mai robuste și mai inteligente sisteme de transport 
disponibile pentru expeditorii din domeniile comercial, 
industrial și militar. Procesul nostru inovator de proiectare, 
precum și metodele de testare riguroase aduc continuu 
progrese patentate, prin care ne asigurăm că echipamentele 
dumneavoastră electronice esențiale, fragile și valoroase 
rămân protejate. Valizele cu cadru Peli-Hardigg™ suportă 
căzături repetate, lovituri și scufundări, protejându-vă în 
același timp echipamentul. 
Nimic nu protejează un 
echipament electronic mai 
bine decât o valiză Peli-
Hardigg™.

Peli-Hardigg™ deține soluția 
potrivită pentru nevoile 
dumneavoastră de protecție 
în timpul transportului, de 
la cea maximă oferită de 
Classic Rack, la opțiunile de 
cadru mobil ale SuperMAC, 
la amprenta mai mică a celor 
MAC Rack și ProRack. Toate 
valizele cu cadru Peli-Hardigg™  
prezintă carcasă turnată prin rotație 
capabilă să suporte orice fel de abuz, 
scăpări după scăpări, în orice fel de 
mediu, fără a fi deteriorată. 

Înregistrați-vă
pentru noutăți
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CUM SĂ ALEGI VALIZA CU 
CADRU PERFECTĂ
De la cel mai fragil echipament până la electronicele 
ceva mai robuste, Peli oferă valiza cu combinația 
perfectă de protecție la șocuri și vibrații și mobilitate.

Paginile următoare vă vor ajuta să găsiți configurația 
exactă de accesibilitate și securitate potrivită nevoilor 
dumneavoastră. 

CLASIFICARE G
Gradul de fragilitate al unui produs este exprimat în 
mod normal în unități “G”. Unitățile G reprezintă măsura 
forței pe care o exercită asupra corpurilor atracția 
gravitațională a Pământului. Produsele cu un grad de 
fragilitate G mai mare au nevoie de mai puțină protecție 
împotriva șocurilor și vibrațiilor. De exemplu, un produs 
cu fragilitate 20 G va fi deteriorat atunci când va fi supus 
unei forțe cu 20 de ori mai mare decât cea gravitațonală. 

Gradul de fragilitate al unui instrument sau echipament 
este de obicei determinat prin teste de laborator. 

CE ESTE DIMENSIUNEA U?
O "dimensiune U" este o specificație globală standard 
pentru cadre, care constă 
din trei găuri măsurând 
până la 32 mm, plus un 
spațiu adițional de 6 mm 
deasupra și dedesubt pentru 
componentele de instalare ale 
cadrului (dimensiunea totală 
este 44 mm).

+ +

+

Dacă doriți o valiză cu o capacitate de peste 150 
de kg,  vă rugăm să ne contactați pentru a găsi mai 
multe opțiuni sau soluții personalízate. 

Concepute pentru a se conforma standardelor ANSI/EIA-310-C referitoare 
la găurile de montare (10/32 pentru SUA, M6 standard internațional)

A	 Culoare durabilă turnată în 
materialul valizei

B	 Muchii turnate după modelul 
șant și pană, cu inel de 
etanșare pentru o închidere 
etanșă chiar și după impact 

C	 Inserturile patentate din metal 
pentru atașarea balamalelor 
sunt turnate în materialul 
carcasei și oferă trăinicie și o 
bună distribuire a sarcinii de-a 
lungul peretelui valizei pentru 
a-i menține integritatea 

D	 Striații turnate de tip male/ 
female pentru o stivuire 
sigură 

E	 Încuietorile patentate anti-
rupere previn desprinderea 
capacului de secțiunea 
mediană chiar și la impact 
și reduc stresul asupra 
componentelor structurale

F	 Suporturile anti-șocuri oferă 
o amortizare excelentă a 
șocurilor și vibrațiilor pentru 
echipamentele delicate 

G	Striațiile turnate oferă 
rezistență suplimentară pe 
verticală

H	 Atât corpul, cât și capacele 
sunt turnate rotațional dintr-o 
singură bucată 

I	 Mânerele largi patentate 
Peli-Hardigg, Comfort Grip 
Handles™  sunt în dotarea 
standard a majorității valizelor

J	 Ajustaj cu strângere cu dibluri 
sub formă de arc elicoidal la 
fiecare colț pentru a maximiza 
integritateea structurală

K	 Conceput astfel încât să 
respecte cerințele ANSI/
EIA-310-C referitoare la forma 
găurilor de fixare 
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CARACTERISTICI COMUNE 
TUTUROR MODELELOR

1U

CLASIFICARE FRAGILITATE  
(nivele de șocuri și vibrații)

EXTREM DE SENSIBILE

Echipament de Navigare Inerțial (Giroscoape)
12 - 18 G’s FRAGILE

FOARTE DELICATE 
Electro-Optice (101-152 mm), Echipamente de teste 
de precizie

18 - 25 G’s

FRAGILE 
Echipament general electromecanic, echipament 
de diagnostic medical și biologic, Ansambluri de 
computere, Camere TV color, Produse electronice de 
top, Imprimante 

 25 - 50 
G’s

MODERAT DE FRAGILE 
Circuite integrate, Radar și microunde, Antene, 
Proiectoare audio-video, Motoare de avion, Produse 
electronice generale

50 - 80 
G’s

REZISTENTE 
Plăci PC, monitoare PC, frigidere, cuptoare cu 
microunde, supape de control și măsurare, camere 
foto, echipamente de salvare de urgență

80 - 120 
G’s

FOARTE REZISTENTE 
Majoritatea aparatelor mici, lanterne Peli, Scule, Arme 

120 G’s și 
peste

TELEFOANE MOBILE 300 G’s REZISTENTE

L	 Aluminiul călit 6061-T6 oferă un 
raport ridicat rezistență – greutate 

M	Componente complet îngropate și 
protejate de lovituri externe 

N	Depășesc cerințele Air Transport 
Association (ATA) Specificația  300, 
Categoria I 

O	Colțurile și marginile (zonele 
supuse la stres ridicat) sunt 
consolidate cu 15 - 20% 
material suplimentar

P	Rezistente la intemperii – 
variante etanșe disponibile

CATALOG VALIZE CU CADRU PELI 3Pentru cele mai noi informații, vizitați www.sprinter-distribution.ro sau www.peli.com 
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Classic Rack Case 
(60 de configurații disponibile)

SuperMAC™ Case 
(21 de configurații disponibile)

MAC Rack™ Case 
(54 de configurații disponibile)

MIN MAC Rack™ Case 
(20 de configurații disponibile)

33" Classic-V Rack Case 
(5 configurații disponibile)

24" Super-V Rack Case 
(7 configurații disponibile)

BlackBox Case 
(7 configurații disponibile)

ProRack™ Case 
(4 configurații disponibile)

SPAȚIU DE 
BALANS

50 mm spatiu de balans 25 mm spațiu de balans 21 mm spațiu de balans Fără spațiu de balans 35 mm spațiu de balans 25 mm spațiu de balans 25 mm spațiu de balans Fără spațiu de balans

CADRU Cadru de aluminiu filetat întărit pentru lucru cu sarcină mare.
Cadru din oțel cu găuri de montare pătrate conform standardelor industriale  

(sunt disponibile piulițe cu clemă de autoblocare, atât SAE cât și M6)
Cadru filetat din oțel 

Cadru de aluminiu cu piulițe 

filetate cu clemă de autoblocare 

DIMENSIUNI
3U (4U), 4U (5U), 5U (6U), 6U (7U), 
7U, (8U), 9U (10U), 10U, 11U (12U), 
14U, (15U), 21U (22U), 26U (27U)

3U ,4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 9U,  
11U, 12U, 14U 4U, 6U, 8U, 10U, 12U 3U, 4U, 5U, 7U, 9U 3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U 3U ,4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U 4U, 6U, 8U, 10U, 14U

ADÂNCIME 
CADRU

43 cm*, 46 cm*, 51 cm, 59 cm*,  
63 cm, 71 cm*, 84 cm* 

(*43 cm numai pentru 10U, 46 cm pentru 7U (8U), 
59 cm numai pentru 26U și 71 cm numai pentru 

10 U)

61 cm (24") pentru 3U, 4U, 5U, 7U, 
9U, 11U, 14U  

76.2 cm (30") pentru 3U, 5U, 7U, 
9U

51 cm (20"), 61 cm (24") 48 cm (19"), 61 cm (24") 84 cm (33")
61 cm (24") pentru 3U, 4U, 5U, 7U, 

9U, 11U, 14U  
76.2 cm (30") pentru 3U, 5U, 7U, 9U

61 cm (24") pentru 3U, 4U, 5U, 7U, 
9U, 11U, 14U  

76.2 cm (30") pentru 3U, 5U, 7U, 9U
43 cm (17")

SARCINĂ UTILĂ
9 - 77 kg. 

72.5 - 154 kg. 
(pot fi concepute și pentru sarcini mai mari)

11 - 57 kg. 
57 - 90 kg.

11 - 45 kg. 
45 - 90 kg. 10 - 50 kg.

3U până la 5U = 36 - 45 kg.  
7U până la 9U = 45 - 77 kg.

3U până la 5U = 36 - 45 kg. 
7U până la 14U = 45 - 77 kg.

9 - 45 kg. până la 34 kg.

RATING 
FRAGILITATE G

15 - 30 G 40 - 70 G 50 - 80 G 50 - 80 G N/A N/A 40 - 80 G 80 - 120 G

GRAD DE 
PROTECȚIE LA 

ȘOCURI

Extreme Heavy Duty 
Cea mai bună protecție la șocuri și 

vibrații disponibilă 

Medium/Heavy Duty 
Protecție la șocuri și vibrații mai bună 

Medium Duty 
Protecție bună la vibrații

Light/Medium Duty 
Protecție compactă

Medium Duty 
Protecție mai bună la șocuri și vibrații (până la 77 de kg.)

Light Duty 
Mobilitate de bază și protecție la intemperii.

 Light Duty 
Mobilitate de bază și protecție la intemperii.

SUPORTURI  
ANTI-ȘOC

Suporturi anti-șoc cilindrice 
izolează echipamentul de 
vibrații și șocul produs de 

forțele de impact. 

Suporturi anti-șoc din blocuri 
de cauciuc solid izolează 

echipamentul de vibrații și 
șocul produs de forțele de 

impact

Suporturi anti-șoc cilindrice 
izolează echipamentul de 

vibrații.

Suporturi anti-șoc cilindrice 
atașate direct de corpul valizei 

izolează echipamentul de 
vibrații, precum și de forțele 

de impact.

Suporturi anti-șoc cilindrice atașate direct de corpul valizei izolează 
echipamentul de vibrații, precum și de forțele de impact.

Suporturi anti-șoc cilindrice 
izolează echipamentul de vibrații.

Fără sistem anti-șoc; cadrul de 
aluminiu este atașat direct de 

carcasa valizei. 

GRAD DE 
PROTECȚIE LA  

ȘOC ȘI VIBRAȚII

Oferă un nivel maxim de 
protecție la șocuri și vibrații 
în cea mai largă gamă de 

dimensiuni și accesorii 
opționale. 

Oferă o valiză cu o lățime 
mai mică pentru a economisi 
spațiu, dar include și protecție 

la șocuri și vibrații. 

Oferă o valiză cu o bună 
protecție la vibrații prin 

utilizarea suporturilor anti-șoc. 

Oferă o valiză cu o bună 
protecție la vibrații prin 

utilizarea suporturilor anti-șoc.

Oferă o bună protecție la șocuri 
într-o valiză preconfigurată în 5 
dimensiuni pentru vânzări din 

stoc. 

Oferă o bună protecție la șocuri 
într-o valiză preconfigurată în 7 
dimensiuni pentru vânzări din 

stoc.

Oferă o valiză preconfigurată 
în 7 dimensiuni, produsă din 

materiale reciclate. 

Oferă o valiză ușoară și compactă 
pentru protecție împotriva apei 

și prafului, precum și protecție la 
impact. 

UTILIZĂRI

Desfășurare militară rapidă, 
dispozitive de stocare 

memorie, echipament de 
precizie de laborator, unelte 
calibrate de diagnosticare/ 

testare, instrumente 
aerospațiale. 

Desfășurare militară rapidă, 
console/ panouri de control, 

antene radar/ microunde, 
electronice, echipament de 

comunicare TV.

Desfășurare militară rapidă, 
Aplicații de dislocare pe teren, 
console/ panouri de control, 

echipament de emisie.

Echipament de testare 
de precizie, dispozitive 

de diagnostic medical și 
biologic, instrumente meteo, 

echipament de laborator, 
simulatoare de zbor, 

echipament de emisie. 

Cadru cu găuri pătrate pentru aplicații industriale și consumer. Aceste 
rafturi suportă ambele echipamente de montare standard (SAE sau 

M6).

Aparate radio și amplificatoare, 
echipamente în stare solidă, 

echipamente de testare mobile.

Echipament medical semi-fragil, 
aparate radio și amplificatoare,  

echipament de testare pe teren. 

CONFIGURAȚII Personalizabile 
(Produse la comandă și personalizabile)

În stoc 
(În stoc și gata de livrare)

În stoc 
(În stoc și gata de livrare)

În stoc 
(În stoc și gata de livrare)

Personalizabilă și produsă la 

comandă

V
A

L
IZ

E
 C

U
 C

A
D

R
U

 T
U

R
N

A
T

E
 P

R
IN

 R
O

TA
Ț

IE
 P

E
L

I-
H

A
R

D
IG

G

  CATALOG VALIZE CU CADRU PELI4 Pentru cele mai noi informații, vizitați www.sprinter-distribution.ro sau www.peli.com 

VALIZE CU CADRU TURNATE PRIN ROTAȚIE 

PELI-HARDIGG™



Classic Rack Case 
(60 de configurații disponibile)

SuperMAC™ Case 
(21 de configurații disponibile)

MAC Rack™ Case 
(54 de configurații disponibile)

MIN MAC Rack™ Case 
(20 de configurații disponibile)

33" Classic-V Rack Case 
(5 configurații disponibile)

24" Super-V Rack Case 
(7 configurații disponibile)

BlackBox Case 
(7 configurații disponibile)

ProRack™ Case 
(4 configurații disponibile)

SPAȚIU DE 
BALANS

50 mm spatiu de balans 25 mm spațiu de balans 21 mm spațiu de balans Fără spațiu de balans 35 mm spațiu de balans 25 mm spațiu de balans 25 mm spațiu de balans Fără spațiu de balans

CADRU Cadru de aluminiu filetat întărit pentru lucru cu sarcină mare.
Cadru din oțel cu găuri de montare pătrate conform standardelor industriale  

(sunt disponibile piulițe cu clemă de autoblocare, atât SAE cât și M6)
Cadru filetat din oțel 

Cadru de aluminiu cu piulițe 

filetate cu clemă de autoblocare 

DIMENSIUNI
3U (4U), 4U (5U), 5U (6U), 6U (7U), 
7U, (8U), 9U (10U), 10U, 11U (12U), 
14U, (15U), 21U (22U), 26U (27U)

3U ,4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 9U,  
11U, 12U, 14U 4U, 6U, 8U, 10U, 12U 3U, 4U, 5U, 7U, 9U 3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U 3U ,4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U 4U, 6U, 8U, 10U, 14U

ADÂNCIME 
CADRU

43 cm*, 46 cm*, 51 cm, 59 cm*,  
63 cm, 71 cm*, 84 cm* 

(*43 cm numai pentru 10U, 46 cm pentru 7U (8U), 
59 cm numai pentru 26U și 71 cm numai pentru 

10 U)

61 cm (24") pentru 3U, 4U, 5U, 7U, 
9U, 11U, 14U  

76.2 cm (30") pentru 3U, 5U, 7U, 
9U

51 cm (20"), 61 cm (24") 48 cm (19"), 61 cm (24") 84 cm (33")
61 cm (24") pentru 3U, 4U, 5U, 7U, 

9U, 11U, 14U  
76.2 cm (30") pentru 3U, 5U, 7U, 9U

61 cm (24") pentru 3U, 4U, 5U, 7U, 
9U, 11U, 14U  

76.2 cm (30") pentru 3U, 5U, 7U, 9U
43 cm (17")

SARCINĂ UTILĂ
9 - 77 kg. 

72.5 - 154 kg. 
(pot fi concepute și pentru sarcini mai mari)

11 - 57 kg. 
57 - 90 kg.

11 - 45 kg. 
45 - 90 kg. 10 - 50 kg.

3U până la 5U = 36 - 45 kg.  
7U până la 9U = 45 - 77 kg.

3U până la 5U = 36 - 45 kg. 
7U până la 14U = 45 - 77 kg.

9 - 45 kg. până la 34 kg.

RATING 
FRAGILITATE G

15 - 30 G 40 - 70 G 50 - 80 G 50 - 80 G N/A N/A 40 - 80 G 80 - 120 G

GRAD DE 
PROTECȚIE LA 

ȘOCURI

Extreme Heavy Duty 
Cea mai bună protecție la șocuri și 

vibrații disponibilă 

Medium/Heavy Duty 
Protecție la șocuri și vibrații mai bună 

Medium Duty 
Protecție bună la vibrații

Light/Medium Duty 
Protecție compactă

Medium Duty 
Protecție mai bună la șocuri și vibrații (până la 77 de kg.)

Light Duty 
Mobilitate de bază și protecție la intemperii.

 Light Duty 
Mobilitate de bază și protecție la intemperii.

SUPORTURI  
ANTI-ȘOC

Suporturi anti-șoc cilindrice 
izolează echipamentul de 
vibrații și șocul produs de 

forțele de impact. 

Suporturi anti-șoc din blocuri 
de cauciuc solid izolează 

echipamentul de vibrații și 
șocul produs de forțele de 

impact

Suporturi anti-șoc cilindrice 
izolează echipamentul de 

vibrații.

Suporturi anti-șoc cilindrice 
atașate direct de corpul valizei 

izolează echipamentul de 
vibrații, precum și de forțele 

de impact.

Suporturi anti-șoc cilindrice atașate direct de corpul valizei izolează 
echipamentul de vibrații, precum și de forțele de impact.

Suporturi anti-șoc cilindrice 
izolează echipamentul de vibrații.

Fără sistem anti-șoc; cadrul de 
aluminiu este atașat direct de 

carcasa valizei. 

GRAD DE 
PROTECȚIE LA  

ȘOC ȘI VIBRAȚII

Oferă un nivel maxim de 
protecție la șocuri și vibrații 
în cea mai largă gamă de 

dimensiuni și accesorii 
opționale. 

Oferă o valiză cu o lățime 
mai mică pentru a economisi 
spațiu, dar include și protecție 

la șocuri și vibrații. 

Oferă o valiză cu o bună 
protecție la vibrații prin 

utilizarea suporturilor anti-șoc. 

Oferă o valiză cu o bună 
protecție la vibrații prin 

utilizarea suporturilor anti-șoc.

Oferă o bună protecție la șocuri 
într-o valiză preconfigurată în 5 
dimensiuni pentru vânzări din 

stoc. 

Oferă o bună protecție la șocuri 
într-o valiză preconfigurată în 7 
dimensiuni pentru vânzări din 

stoc.

Oferă o valiză preconfigurată 
în 7 dimensiuni, produsă din 

materiale reciclate. 

Oferă o valiză ușoară și compactă 
pentru protecție împotriva apei 

și prafului, precum și protecție la 
impact. 

UTILIZĂRI

Desfășurare militară rapidă, 
dispozitive de stocare 

memorie, echipament de 
precizie de laborator, unelte 
calibrate de diagnosticare/ 

testare, instrumente 
aerospațiale. 

Desfășurare militară rapidă, 
console/ panouri de control, 

antene radar/ microunde, 
electronice, echipament de 

comunicare TV.

Desfășurare militară rapidă, 
Aplicații de dislocare pe teren, 
console/ panouri de control, 

echipament de emisie.

Echipament de testare 
de precizie, dispozitive 

de diagnostic medical și 
biologic, instrumente meteo, 

echipament de laborator, 
simulatoare de zbor, 

echipament de emisie. 

Cadru cu găuri pătrate pentru aplicații industriale și consumer. Aceste 
rafturi suportă ambele echipamente de montare standard (SAE sau 

M6).

Aparate radio și amplificatoare, 
echipamente în stare solidă, 

echipamente de testare mobile.

Echipament medical semi-fragil, 
aparate radio și amplificatoare,  

echipament de testare pe teren. 

CONFIGURAȚII Personalizabile 
(Produse la comandă și personalizabile)

În stoc 
(În stoc și gata de livrare)

În stoc 
(În stoc și gata de livrare)

În stoc 
(În stoc și gata de livrare)

Personalizabilă și produsă la 

comandă
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Hardware – Încuietori Catch & Strike

Oțel placat negru (HNB) 
oferă rezistență la cost 
mic.

Oțel inoxidabilidabil 
placat negru (SSB) oferă 
rezistență la coroziune.

Mânere

Mânere Heavy Duty  
Mânere cu prindere 
confortabilă, din polietilenă 
de mare densitate, rezistentă 
la rugină, reciclabile, ușoare, 
cu opritor la 90°, regulator cu 
arc, capacitate de ridicare pe 
mâner de 68 de kg.

Mânere suplimentare  
(3 & 4 găuri), Mânere cu 
opritor la 90°. Oțel placat 
negru sau oțel inoxidabil 
placat (negru). 3 găuri: 
capacitate de ridicare 
15 kg/ mâner; 4 găuri: 
capacitate de ridicare 68 
kg / mâner.

Portvizite, Etichete și Marcaje

Etichete Front  
Set de două etichete. 

Etichete standard  
Se pot personaliza, este 
necesar un model.

Marcaje personalizate 
Conform MIL-I-43553, 
Negru, Alb, Galben. Se pot 
personaliza, este necesar un 
model.

Port card   
Set de port carduri de metal 
pentru a insera cărți de vizită la 
transport. 3" x 5" (76 x 127 mm) sau 
4" x 6", (102 x 152 mm).

Plăcuță de identificare (Tip H, 
Stil IV)  
Conform MIL-P-15024, Dimensiune 
10 4" x 4" x .020" (102 x 102 x 0.5 
mm), cu dispozitiv de fixare din 
aluminiu atașat.

Alte Opțiuni

Piulițe colivie pentru V Racks 
Piulițe colivie SAE/10-32 și 
Metrice pentru găuri pătrate. 
Pachete de 24 și 50 de bucăți. 

Șuruburi cu șaibe pentru 
panouri 
Folosite pentru toate 
modelele de rack case.

Pungă pentru depozitare 
în capac. Pungă cu fermoar 
pentru a stoca accesorii și 
cabluri în capacele din față și 
din spate. 

Kit picioare pentru capac 
Pentru 5U sau mai mari, picioare 
de 12" (304 mm) ca scaun și de 
20" (508 mm) sau 22.5" (572 mm) 
ca masă.

Suport pentru capac 
Susțin capacele pe marginea 
valizei când este deschisă. Set de 
4 suporturi pentru 2 capace. 

Opțiuni Presiune/Umiditate

Supapă de reducere a 
presiunii (PRV) cu garnitură 
de etanșare. Butonul 
manual al supapei este 
utilizat pentru a menține 
diferența de presune 
corectă. Intervalul de 
presune: +/- 0.5 PSID.

Indicatorul de umiditate 
indică intervalele de 
umiditate relativă  20%, 
30%, și 40%. Culoarea se 
schimbă când umiditatea 
din interior depășește 
nivelul indicat. Se resetează 
pe măsură ce umiditatea 
scade.  

Opțiuni pentru ridicare și stivuire

Urechi de ridicare/ fixare 
Mânere cu un diametru de 
2" (50 mm), cu regulator cu 
arc, pivotează  180°. (Mânerul 
montat are capacitate de 
340kg. Capacitatea nominală 
pe mâner este 453 kg). Material: 
oțel placat sau oțel inoxidabil 
placat negru.

Cleme de legătură  
Sistem încorporat pentru 
atașarea valizei una de alta 
pentru o stivuire sigură (pentru 
gama Classic rack).

Cataramă E 
Sistem încorporat pentru 
atașarea valizelor una de alta 
pentru o stivuire sigură  (pentru 
gama Supermac).

Securitate

Set de 4 cabluri de 
prindere pentru fiecare 
container; două (2) 
atașate de fiecare 
capac la colțuri opuse. 
Cablurile sunt produse 
din oțel călit.

Padlock Not Included
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Opțiuni pentru cadru

Șine fixe de sprijn la bază 
(vedere de la bază) Aceste 
suporturi de aluminiu sunt 
instalate în partea de jos a 
cadrului, din față în spate.

Suporturi verticale reglabile 
Aceste suporturi de aluminiu 
sunt instalate pe partea 
laterală a cadrului, de sus 
în jos. 

Suporturi orizontale 
reglabile 
Aceste suporturi de aluminiu 
sunt instalate în partea 
laterală a cadrului, din față 
în spate.

Cadru mai larg cu 1/8”   
De obicei utilizat cu șine 
instalate pe interior, în poziție 
verticală. 

Sistem de rafturi detașabile  
Această opțiune este valabilă 
numai pentru gamele Classic și 
SuperMAC™. (Consultați pag. 16-
18 pentru mai multe informații).

Rafturi și sertare

Panou de umplere 1U 
Din material aluminiu 
de 16, vopsit culoare 
neagră, disponibil în 
varianta 1U, înălțime  
1,75" (44,45 mm).

Sertare 
Sertare 2U, 3U și 4U 
cu încuietoare și șine, 
15.78" (403 mm) lățime, 
24" (610 mm) adâncime. 
Sarcina utilă maximă a 
sertarului este de 25 lbs 
(11,3 kg).

Suport tastatură  
Suport confortabil 
pentru tastatură 
standard. Lățime: 24" 
(610 mm), adâncime: 12" 
(305 mm).    Se atașează 
de clemele din față ale 
valizei. 

Șine raft 
Șine compacte, solide, 
pe rulmenți. Sunt 
folosite pentru a instala 
echipamentul direct în 
rack, sau pentru a monta 
sertare și cadre interioare. 
Capacitate 38,5 kg, sunt 
vândute în perechi.

Rafturi 
Sunt disponibile atât 
rafturi fixe, cât și mobile. 
(greutate/ raft 15,9 kg).

Ramă cadru spate 
(vedere din spate) 
Numai pentru gama 
ProRack™.

Componente 

Roți pivotante cu sistem de blocare 
Roți pivotante cu buton de decuplare 
QuickClip™, detașabile sau fixe, cu diametrul 
roților de 88 mm (3,5") sau 127 mm (5,0"). Nu 
este inclusă nicio componentă hardware.

Sistem de montare a roților 
Sporește rezistența panoului de la bază al 
valizelor, oferind în același timp beneficiile 
sistemului de decuplare QuickClip™ al 
roților.

Depozitare roți în capac 
Se pot depozita până la 4 roți pe o bucată 
de aluminiun extrudat dotată cu sistem de 
montare (doar în capacul de 5").

Edge Casters (Roți pe margine) 
Două carcase de roți instalate pe marginea 
capacelor de  127 mm pentru deplasare ca 
troler. Limita de greutate este de 34 de kg/ 
roată. Folosite pe produsele din gamele 
Classic și Classic V.

Optional Colours for All Rack Cases

Gri – 133 

Fed Std# 26270

Bronz – 250 

Fed Std# 20372

Albastru – 135(lt) 

Pantone# 292U

Alb – 132 

Fed Std# 27925

Galben – 136 

Pantone# 012U

Verde – 138 (forest) 

Fed Std# 24052

Oranj – 134 

Fed Std# 12197

Galben – 131 

Fed Std# 23538

Maro – 197 

Pantone# 202U

Albastru – 101(dk) 

Fed Std# 25052

Negru – 032 

Fed Std# 27040

Roșu – 130 

Fed Std# 21105

Măsliniu – 137 

Fed Std# 34096

Violet – 129 

Pantone# 245U

OBS: Unele opțiuni un sunt disponibile pentru toate valizele și disponibilitatea se poate schimba la discreția producătorului. Culorile valizelor pot fi ușor diferite față de varianta din catalogul imprimat.  

NU TOATE ACCESORIILE SUNT DISPONIBILE PE TOATE STILURILE ȘI DIMENSIUNILE DE VALIZE. CONSULTAȚI SECȚIUNEA “OPȚIUNI” PE 
PAGINILE DE PREZENTARE DIN ACEST CATALOG  SAU CONTACTAȚI REPREZENTANTUL DVS. TEHNIC DE VÂNZĂRI.
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Classic Rack este o 
valiză turnată prin 
rotație cu un cadru 
de 19" (48 cm) lățime 
conform standard 
EIA, cu opțiunea de 
a include un cadru 
detașasabil Peli 
Lock'N Load
Gama include o 

varietate de adâncimi de raft: 17", 18", 20", 23", 25", 28", 
33" (43 cm, 46 cm, 51 cm, 63 cm, 71 cm, 84 cm).

Valizele Peli™ Classic Rack sunt foarte robuste, turnate 
prin rotație și concepute cu un sistem superior de 
protecție anti-șoc pentru a proteja echipamentele 
ultra-sensibile în timpul transportului, în special în 
medii aspre.

Un 1U suplimentar poate fi adăugat la înălțimea cadrului 
valizei Classic rack fără a fi nevoie să se treacă la 
dimensiunea următoare mai mare. Dimensiunile la 
care este posibil să se adauge acest U suplimentar 
sunt indicate în “( )”.

Sistem anti-șoc Heavy Duty. Utilizat pentru sarcini utile 
mai mari, de la 72,6 kg (160 lbs) la 154,2 kg (340 lbs).

» Containere 7U și mai mici sunt dotate cu 16 suporturi 
anti-șoc.

» Containere 9U și mai mari sunt dotate cu întăritoare 
pentru pereți, urechi de ridicare/ fixare și 16 suporturi 
anti-șoc. 

PROTECȚIE MAXIMĂ LA ȘOCURI ȘI VIBRAȚII ÎNTR-O 
GAMĂ LARGĂ DE DIMENSIUNI ȘI ACCESORII 

Constă din suporturi anti-șoc cilindrice 
instalate pe un cadru de aluminiu 
extrudat filetat, cu colț "Ureche de 
câine". Suporturile anti-șoc sunt atașate 
de șinele de metal de consolidare care 
sunt instalate de-a lungul fiecărui colț 
al carcasei valizei. Cadrul poate fi filetat 
Standard (SAE) sau Metric (M6). Acest 
sistem oferă o protecție superioară la 
șocuri și vibrații.

	» Desfășurare militară rapidă
	» Echipament de testare de precizie 
	» Electro-Mecanice
	» Echipament de diagnostic medical și 

biologic 
	» Dispozitive de stocare memorie
	» Instrumente meteo
	» Operațiuni mobile
	» Echipament de emisie radio și video
	» Echipament de laborator
	» Instrumentar aerospațial

O P Ț I U N I  /  A C C E S O R I I
	» 13 Culori opționale
	» Opțiune pentru 1U 

suplimentar
	» Urechi de ridicare
	» Sistem anti-șoc Heavy Duty 

(90 - 154 kg.)
	» Supapă de reducere a 

presiunii și garnitură de 
	» etanșare
	» Roți de margine încastrate - 
	» capac de 127 mm
	» Suporturi capac

	» Port card-3 x 5 și 4 x 6
	» Etichete - Front, STD și ATA
	» Cabluri de prindere care 

se pot încuia și Cleme de 
legătură pentru stivuire

	» Marcaje
	» Ramă placată (bezel plate) 

(1U)
	» Sertare (opțiuni 2U, 3U și 

4U)
	» Cadre mobile
	» Suport tastatură 

	» Cadru detașabil Lock ‘N 
Load (pg 16)

	» Suporturi orizontale și/sau 
verticale pentru sarcină utilă 
mare

	» Pungă pentru depozitare în 
capac de 127 mm

	» Roți detașabile cu dispozitiv 
de blocare de 88mm sau 
127 mm

	» Sistem de stocare roți în 
capac de 127 mm

P E R S O N A L I Z A R E 
Containerele Classic Rack sunt complet personalizabile și produse la comandă. De asemenea, pot fi personalízate și 
de către echipa noastră tehnică. Contactați-ne dacă aveți nevoie de 1U adițional la oricare dintre produsele standard. 

SPECIFICAȚII SISTEM ANTI-ȘOC/VIBRAȚII 

A P L I C AȚ I I

C A R A C T E R I S T I C I  D E  B A Z Ă  

	» Culoare: Gri (133)
	» Componente hardware din oțel placat 

negru (HCB)
	» 4 mânere din oțel inoxidabil negru

	» Cadru ranforsat din aluminiu extrudat 
Heavy Duty cu colțuri consolidate în 
forma patentată  "Urechi de câine"

	» Cu găuri filetate Standard (SAE) sau Metric (M6)

S A R C I N Ă  U T I L Ă

8 suporturi anti-șoc: 9.1 - 77 kg.  
16 suporturi anti-șoc: 72,6 - 154 kg. 
Necesită kit anti-șoc heavy duty.

S P A Ț I U  D E  B A L A N S

Spațiu de balans 50,8 mm pentru capacitatea 
maximă de a decelera forțele de șoc și pentru 

a furniza flux de aer

D I M E N S I U N I 

3U (4U), 4U (5U), 5U (6U), 6U (7U), 7U (8U), 9U 
(10U), 10U, 11U (12U), 14U (15U), 21U (22U), 
26U (27U). "(U)" este valiza de aceeași dimensiune 

cu 1U  suplimentar atașat cadrului. Capace de 2" și 5".

G - R A T I N G

15 - 30 
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SuperMAC™  este 
o valiză cu o 
suprafață netedă, 
cu un cadru cu  
lățimea de 19"

(48 cm) și 
adâncimea de 

24" (61 cm) conform 
standardelor EIA.

SuperMAC™ este 
cea mai compactă 

valiză din gamă și include opțiunea unui cadru 
detașabil Lock‘N Load. Valiza SuperMAC™

utilizează fiecare centimetru și oferă spațiul 
necesar pentru integrare cablaje și echipament – 
în același timp oferă și protecție medie. Sistemul 
de cadru opțional se deschide cu ușurința unui 
sertar și permite accesul la echipament.

SuperMAC™ este ideală când aveți nevoie de 
protecție la șoc și vibrații, dar nu aveți spațiu 
suficient pentru a folosi un Classic Rack. 

PROTECȚIE LA ȘOC ȘI VIBRAȚII ÎNTR-O AMPRENTĂ MAI 

MICĂ PENTRU A ECONOMISI SPAȚIU 

O P Ț I U N I  /  A C C E S O R I I

	» 13 culori opționale
	» Componente hardware 

din oțel inoxidabil negru  
(SSB) 

	» Mânere din metal: oțel 
inoxidabil negru (SSB)

	» Cleme de prindere pentru 
fixare în timpul stivuirii 

	» Urechi de ridicare
	» Cabluri de prindere 

cu posibilitatea de a fi 
încuiate 

	» Supapă de reducere a 

presiunii și garnitură de 
etanșare

	» Port card - 3 x 5
	» Etichete - Front, STD și  

ATA
	» Marcaje
	» Ramă placată  (Bezel 

Plate) (1U)
	» Sertare (opțiuni: 2U, 3U 

și 4U)
	» Cadre mobile
	» Suport tastatură

	» Suporturi orizontale și/
sau verticale pentru 
sarcini utile mai mari

	» Cadru detașabil Lock ‘N 
Load (pg 18)

	»  Pungă pentru depozitare 
în capac de 127 mm

	» Roți detașabile cu 
dispozitiv de blocare 88 
mm (3.5") sau 127 mm 
(5.0") 

	» Sistem de stocare roți în 
capac de  127 mm   

D I M E N S I U N I

3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 9U, 11U, and 14U

G - R A T I N G

40 - 70 

P E R S O N A L I Z A R E
Containerele SuperMAC™ sunt personalizabile în totalitate și sunt produse la comandă pe baza listei 

de opțiuni. De asemenea, pot fi personalizate de către echipa noastră tehnică. 

Constă din suporturi anti-șoc montate 
pe un cadru din aluminiun extrudat 
filetat, cu colțuri "Ureche de câine" 
și suporturi de cauciuc heavy-duty 
inserate în carcasă la colțuri pentru 
a oferi flexibilitate și pentru a absorbi 
șocurile asupra cadrului.  Cadrul poate 
fi filetat Standard (SAE) sau Metric (M6).

A P L I C AȚ I I

	» Desfășurare militară rapidă
	» Echipament de dislocare pe teren
	» Aplicații protejate 
	» Console și panouri de control
	» Antene radar și de microunde
	» Circuite electronice integrate
	» Echipament Radio, TV și de 

comunicații 

SPECIFICAȚII SISTEM ANTI-ȘOC/VIBRAȚII

C A R A C T E R I S T I C I  D E  B A Z Ă 

	» Culoare: Gri (133)
	» Componente hardware din oțel placat 

negru (HCB)
	» 8 mânere din plastic Comfort Grip: pe 

capacele din față și din spate și pe 
fiecare parte a corpului containerului. 

	» Cadru ranforsat din aluminiu extrudat 
Heavy Duty cu colțuri consolidate în forma 
patentată  "Urechi de câine"

	» Suporturi capac
	» Roți încastrate pe marginea capacului de 

127 mm 
	» Cu găuri filetate Standard (SAE) sau Metric (M6)

S A R C I N Ă  U T I L Ă

11,3 până la 56.7 kg 
56.7 kg to 90.7 kg

S P A Ț I U  D E  B A L A N S

spațiu de balans de 25 mm pentru a 
reduce șocul

CATALOG VALIZE CU CADRU PELI 9Pentru cele mai noi informații, vizitați www.sprinter-distribution.ro sau www.peli.com 
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MAC Rack™ este o 
valiză cu o suprafață 
texturată, cu vizibilitate 
redusă, turnată prin 
rotație, cu un cadru cu 
lățimea de 19" (48 cm) 
și adâncimea de 20” 
(51 cm) sau

24" (61 cm), conform 
standardelor EIA .

Compacte și ușoare, 
valizele MAC Rack™ au 
o amprentă mai mică și 
utilizează la maximum 
orice spațiu disponibil. 

Valiza MAC Rack™  
are aceleași dotări ca și gama Classic Rack în ceea 
ce privește carcasa exterioară și cadrul de 19" (48 cm) 
conform cu standardele EIA, precum și suporturile anti-
șoc, dar are un spațiu de balans mai mic. 

MAC Rack™ este perfect pentru echipamentul mai puțin 
fragil, dar care totuși are nevoie de protecție la șocuri, 
vibrație, umiditate și impact, oferind în același timp 
avantajele unui container heavy-duty.

CONTAINER HEAVY-DUTY CU O BUNĂ  
PROTECȚIE LA VIBRAȚII

Constă din suporturi anti-șoc cilindrice 
instalate pe un cadru puternic, dar 
ușor, din aluminiu extrudat, cu colțuri 
"Ureche de câine". Suporturile anti-șoc 
se atașează direct de un prag turnat în 
corpul carcasei. Cadrul poate fi filetat 
Standard (SAE) sau Metric (M6).

	» Echipament de dislocare pe teren
	» Aplicații protejate
	» Console și panouri de control
	» Antene radar și de microunde
	» Circuite electronice integrate
	» Echipament Radio, TV și de 

comunicații  

O P Ț I U N I  /  A C C E S O R I I
	» 13 culori opționale
	» Componente hardwaredin 

oțel inoxidabil negru  (SSB) 
	» Mânere din oțel inoxidabil
	» Urechi de ridicare
	» Supapă de reducere a 

presiunii și garnitură de 
etanșare

	» Cabluri de prindere cu 
posibilitatea de a fi încuiate 

	» Port card - 3 x 5 sau 4 x 6

	» Etichete - Front, STD și ATA
	» Marcaje
	» Ramă placată (Bezel Plate) 

(1U)
	» Sertare (opțiuni 2U, 3U și 

4U) 
	» Cadre mobile
	» Suport tastatură
	» Suporturi orizontale pentru 

sarcini utile mai mari
	» Pungă pentru depozitare în 

capac de  127 mm cu roți
	» Roți detașabile  cu sistem 

de blocare, de 88 mm sau 
127 mm, la bază

	» Sistem de stocare roți în 
capac de  127 mm 

D I M E N S I U N I

3U ,4U, 5U, 6U, 7U, 9U, 11U, 12U, și 14U 
Capace de 2" și 5". 

G - R A T I N G

50 - 80 

P E R S O N A L I Z A R E

Containerele MAC Rack™ sunt personalizabile în totalitate și sunt produse la comandă 
pe baza listei de opțiuni. 

SPECIFICAȚII SISTEM ANTI-ȘOC/VIBRAȚII

A P L I C AȚ I I

C A R A C T E R I S T I C I  D E  B A Z Ă  
	» Culoare: Gri (133)
	» Componente hardware din oțel 

placat negru (HCB)
	» 8 mânere cu regulator cu arc, din 

oțel inoxidabili negru (SSB) sub 5U. 
8 mânere din plastic pentru 6U și 
mai mari

	» Cadru ranforsat din aluminiu pentru 

aplicații Heavy Duty 
	» Roți încastrate pe marginea capacului 

de 127 mm 
	» Cu găuri filetate Standard (SAE) sau 

Metric (M6)
	» Etichetare standard

S A R C I N Ă  U T I L Ă

8 suporturi anti-șoc: 10.9 kg - 45.4 kg  
16 suporturi anti-șoc: 45.4 kg - 90.7 kg

S P A Ț I U  D E  B A L A N S

Spațiu de balans de 21 mm pentru a reduce șocul 
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Valizele cu cadru din seria V 
utilizează un cadru din oțel de 
48 cm cu un design conform 
standardelor EIA și găuri 
pătrate conform standardelor 
industriale. 

Pur și simplu inserați un șurub 
de 10-32 inch sau o piuliță 
colivie M6 într-o gaură pătrată 
și montați echipamentul. 

Termenul de livrare pentru 
aceste valize este acum de câteva zile, în loc de câteva 
săptămâni. Peli-Hardigg are aceste valize în stoc în ambele 
locații, astfel încât costurile de transport și timpul de tranzit 
sunt mai mici. 

24" SUPER-V RACK MOUNT CASE 
Are un cadru cu lățimea de 19" (48 cm) și adâncimea de 24" (61 
cm), conform standardelor EIA.

30" SUPER-V RACK MOUNT CASE 
Are un cadru cu lățimea de 19" (48 cm) și adâncimea de 30" 
(76,2 cm) conform standardelor EIA .

33" CLASSIC-V RACK MOUNT CASE 
Are un cadru cu lățimea de 19" (48 cm) și adâncimea de 33" (84 

cm) conform standardelor EIA .

VALIZE CU CADRU CU GĂURI PĂTRATE CONFORM 
STANDARDELOR INDUSTRIALE, LIVRARE DIN STOC

Suporturi anti-șoc cilindrice 
montate pe perete. Valizele 
Classic-V și Super-V  au un cadru 
de oțel cu găuri pătrate în care se 
folosesc piulițe colivie Standard (US) 
sau Metric (M6). Suporturile anti-șoc 
sunt fixate direct pe peretele valizei. 

	» Echipamente audio/video 
profesionale

	» Industria de muzică și divertisment
	» Infrastructura de birouri
	» Echipamente video/ foto mobile
	» Rapoarte de știri
	» Control drone Prosumer / 

Comerciale 
	» HDD sau servere conectate pentru 

dezvoltare aplicații/ jocuri P E R S O N A L I Z A R E

Valizele din seria V sunt produse pentru stoc, disponibile pentru livrare imediată. 

SPECIFICAȚII SISTEM ANTI-ȘOC/VIBRAȚII

A P L I C AȚ I I

C A R A C T E R I S T I C I  D E  B A Z Ă 
	» Culoare valiză: Neagră
	» Gama Classic-V are mânere negre din 

oțel inoxidabil 
	» Gama Super-V are mânere negre din 

plastic
	» Componente hardware catch-and-

strike negre din oțel placat 
	» Cadru din oțel cu găuri pătrate 

	» Supapă de reducere a presiunii și 
garnitură de etanșare 

	» Suporturi capac și cleme de prindere
	» Striații turnate pentru stivuire
	» Kit de piulițe colivie universale - 

Include 24 șuruburi 10-32 și (24) piulițe 
colivie M6 
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Consultați specificațiile de la pag. 22-23

D I M E N S I U N I

3U, 4U, 5U, 7U, and 9U 
dimensiuni standard capac față: 2" și capac 

spate: 5"

S A R C I N Ă  U T I L Ă

3U, 4U, 5U are 36.3 kg până la 45.4 kg 
 7U și 9U are 45 - 77 kg.

G - R A T I N G

N/A

S P A Ț I U  D E  B A L A N S

35 mm

M O B I L I T A T E
Pentru dimensiunile 3U, 4U, 5U: roți pivotante de 88 mm (3.5")  

Pentru dimensiunile 7U și 9U: roți montate pe marginea capacului 
de 127 mm 

D I M E N S I U N I

24" Super-V: 3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U, 14U 

30” Super-V: 3U, 5U, 7U, 9U 

dimensiuni standard capac față: 2" și capac 

spate: 5"

S A R C I N Ă  U T I L Ă

3U, 4U, 5U are 36 - 45 kg. 
 7U, 9U, 11U și 14U are 45 - 77 kg.

G - R A T I N G

N/A

S P A Ț I U  D E  B A L A N S

25 mm

M O B I L I T A T E
Toate dimensiunile au roți montate pe marginea 

capacului de 127 mm 

33" CLASSIC-V 24" SUPER-V / 30” 

V-Series Cases
PELI-HARDIGG™

M E DI U M  D U T Y



MADE IN

GERMANY

Designul ușor și 
compact al gamei 
Min Mac Rack™ 
cu două capace 
oferă protecție 
light spre medium 
duty,

cu o excelentă 
protecție împotriva șocurilor. Suporturile 
anti-șoc din elastomer instalate în unghi 
precis sunt reglate să corespundă greutății 
și gradului de fragilitate al echipamentului 
dumneavoastră, astfel încât să asigure o 
izolare maximă de șocuri și vibrații. 

Cadrul din oțel cu găuri pătrate, tratat termic 
și cu rezistență ridicată oferă o varietate de 
opțiuni de instalare. Dacă trebuie să profitați 
la maximum de un spațiu limitat și aveți 
nevoie și de o protecție solidă, Min Mac 
Rack™  este soluția pentru dumneavoastră.

VALIZE COMPACTE CU CADRU CU GĂURI PĂTRATE 

Suporturi anti-șoc cilindrice montate 
direct pe perete. Suporturile anti-șoc 
ale produselor Min Mac Rack sunt 
atașate direct pe peretele valizei și 
izolează echipametul din interior de 
vibrații și forțe de impact. Acest sistem 
de suporturi anti-șoc este folosit pentru 
aplicații cu sarcină utilă mai mică.

O P Ț I U N I  /  A C C E S O R I I
	» 13 culori opționale
	» Cleme de prindere
	» Piulițe colivie cu șuruburi
	» Mânere de plastic Comfort 

Grip 
	» Componente hardware 

negre din oțel inoxidabil 
	» Supapă de reducere a 

presiunii
	» Indicator de umiditate

	» Edge Casters
	» Port card
	» Plăcuță de identificare 
	» Marcaje personalizate
	» Pungă de depozitare 

documente în capac
	» Cabluri de prindere cu 

posibilitatea de a fi încuiate
	» Sertare
	» Rafturi mobile și fixe

	» Suport tastatură
	» Suporturi orizontale pentru 

sarcini utile mai mari 
	» Cadru detașabil Lock ‘N 

Load 
	» Pungă pentru depozitare 

în capac

	» Roți de 3.5" sau 5" 

	» Sistem de stocare roți în 
capac

D I M E N S I U N I

4U, 6U, 8U, 10U și 12U

G - R A T I N G

50 - 80 G 

P E R S O N A L I Z A R E

Valizele MIN MAC Rack™ sunt complet personalizabile și se produc la comandă pe baza 
unei liste de opțiuni. De asemenea, pot fi personalízate de echipa noastră tehnică. 

A P L I C AȚ I I

	» Echipament de testare de precizie 
posibil de instalat pe cadru

	» Electro-mecanice
	» Echipament de diagnostic medical 

și biologic, dispozitive de stocare 
memorie 

	» Instrumente meteo
	» Operațiuni mobile
	» Echipament de emisie și video
	» Echipament de laborator
	» Instrumentar aerospațial
	» Servere, planificare misiuni militare
	» Simulatoare de zbor

SPECIFICAȚII SISTEM ANTI-ȘOC/VIBRAȚII

C A R A C T E R I S T I C I  D E  B A Z Ă
	» Cadru de oțel cu găuri pătrate
	» Ușoară, compactă și supra-pozabilă
	» Suporturi anti-șoc protejează echipamentul 

împotriva șocurilor și vibrațiilor
	» Cadrul din oțel rezistent suportă echipament 

cu greutate între 10-50 kg
	» Mânerele late și patentate Comfort Grip 

Handles™ sunt dotate standard

	» 10 modele diferite, înălțimi cadru 4-12U cu 
două adâncimi, 480 și 610mm

	» Gamă variată de accesorii și opțiuni 
	» Produse în Europa 
	» Roți montate pe marginea capacelor adânci 

ca opțiune standard 

S A R C I N Ă  U T I L Ă

10 - 50 kg.

S P A Ț I U  D E  B A L A N S

Fără spațiu de balans

P
E

L
I-

H
A

R
D

IG
G

 M
IN

 M
A

C
 R

A
C

K
T

M

  CATALOG VALIZE CU CADRU PELI12 Pentru cele mai noi informații, vizitați www.sprinter-distribution.ro sau www.peli.com 

Consultați specificațiile la pag. 24

MIN MAC Rack™ Case
PELI-HARDIGG™

L IG H T  |  M E DI U M  D U T Y  S E M I  F R A G I L E 
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BlackBox este o valiză 
cu carcasă texturată 
turnată prin rotație, cu 
un cadru cu lățimea 
de 19" (48 cm) și 
adâncimea de 24” (61 
cm) și 30" (76 cm), 
conform standardelor 
EIA. Este o valiză 
produsă pentru stoc. 

Această valiză ușoară, compactă și cu două capace 
oferă protecție light duty și o performanță anti-șoc 
semnificativ mai bună decât produsele competitoare. 
Prin utilizarea de materiale reciclate pentru carcasă și 
a unui cadru de oțel, această valiză oferă un plus de 
valoare la aceleași standarde ridicate Peli-Hardigg. 

Un BlackBox este ideal când aveți nevoie rapidă de un 
produs fără costuri ridicate și fără a sacrifica performanța. 

Nu este recomandată pentru produse electronice sensibile. 

Consultați specificațiile la pag. 25

Produsă din materiale plastice reciclate ca parte 
din efortul Peli-Hardigg de a reduce producerea 
de deșeuri și de a proteja mediul înconjurător. 

VALIZĂ PRECONFIGURATĂ CU   
7 DIMENSIUNI U STANDARD

O P Ț I U N I  /  A C C E S O R I I

N/A

S I Z E S

3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U, și 14U  
2" front lid and 5” back lid standard

G - R A T I N G

40 - 80 

P E R S O N A L I Z A R E

Valizele BlackBox sunt produse pentru stoc, cu livrare imediată.

A P L I C AȚ I I

	» Sisteme de înregistrare și procesare 
Audio/Video 

	» Sisteme de comunicații prin satelit
	» Sisteme de comunicații radio
	» Instrumente de înregistrare date 

seismice 
	» Instrumente pentru colectare 

informații meteo
	» Amplificatoare și electronice montate 

pe teren
	» Componente de echipamente 

medicale sau de testare 

SPECIFICAȚII SISTEM ANTI-ȘOC/VIBRAȚII

C A R A C T E R I S T I C I  D E  B A Z Ă 
	» Culoare: Neagră (463)
	» Componente hardware Catch-and-Strike 

din oțel negru placat 
	» Patru mânere din plastic Comfort Grip 
	» Capac față de 2" și capac spate de 5" 

	» Roți încastrate pe capacul de 5" 
	» Garnitură de etanșare cu orificiu de 

ventilare Closed Loop Gasket with rivet 
vent in handle well

	» Cadru de oțel light duty cu găuri cu filet 
M6

S A R C I N Ă  U T I L Ă

9 kg până la 45.4 kg

S P A Ț I U  D E  B A L A N S

Spațiu de balans de 25,4 mm pentru a 
reduce șocul

Suporturi anti-șoc cilindrice 
instalate pe un cadru de oțel 
light duty. Suporturile anti-șoc se 
atașează direct pe un prag turnat 
în peretele valizei. Cadrul poate fi 
filetat Standard (SAE) sau Metric 
(M6).

CATALOG VALIZE CU CADRU PELI 13Pentru cele mai noi informații, vizitați www.sprinter-distribution.ro sau www.peli.com 

BlackBox Case
PELI-HARDIGG™

L IG H T  D U T Y
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ProRack™ este o valiză cu suprafață netedă 
turnată prin rotație, cu un cadru cu lățime de 
19" (48 cm) și adâncime de 17" (43 cm) conform 
standardelor EIA.

Valizele ProRack™ reprezintă opțiunea ideală 
când aveți nevoie de un container ușor, cu o bună 
utilizare a spațiului disponibil și cu deschidere 
față-spate, dar fără a avea nevoie de un sistem 
de suporturi anti-șoc. Vă puteți satisface toate 
nevoile adăugând cleme de fixare pentru a avea 
stabilitate la stivuire, roți detașabile sau agrafe 
suplimentare filetate pentru montare pe cadru. 

Valiza ProRack™ este cea mai rezistentă valiză 
de dimensiuni mici disponibilă pentru a asigura 
protecția de bază la intemperii, praf și impact.

VALIZĂ UȘOARĂ PENTRU PROTECȚIE LA  
INTEMPERII, PRAF ȘI IMPACT

Valizele ProRack™ un au suporturi anti-
șoc. Cadrul este montat direct pe partea 
din față a deschizăturii valizei. Un al 
doilea cadru poate fi adăugat opțional 
pe partea din spate a valizei.

	» Echipament medical semi-fragil
	» Aparate radio și amplificatoare
	» Echipament de testare desfășurat pe 

teren 

O P Ț I U N I  /  A C C E S O R I I
	» 13 culori opționale
	» Componente hardware 

Catch-and-Strike din oțel 
inoxidabil (SSB)

	» Supapă de reducere a 
presiunii

	» Port card - 3 X 5
	» Etichete Front 
	» Cadru suplimentar atașat 

pe partea din spate a 
deschizăturii valizei 

	» Marcaje

	» Bezel plate și extensii ale 
cadrului din spate pentru a 
fixa echipamentul în spatele 
valizei. Extensiile pot fi 
folosite și împreună cu 
rafturi sau sertare mobile. 

	» Roți pivotante de 88 mm 
(3.5") cu sistem de blocare 

D I M E N S I U N I

4U, 6U, 8U, 10U, și 14U G - R A T I N G

P E R S O N A L I Z A R E

Valizele ProRack™ sunt configurabile si produse la comandă pe baza unei liste de 
opțiuni. 

SPECIFICAȚII SISTEM ANTI-ȘOC/VIBRAȚII

A P L I C AȚ I I

C A R A C T E R I S T I C I  D E  B A Z Ă 

	» Culoare: Negru (032)
	» Componente hardware Catch-and-

Strike din oțel negru placat (HNB) 

	» Două mânere de plastic Comfort 
Grip,câte una pe fiecare capac

	» Cadru de aluminiu atașat de partea din 
față a deschizăturii valizei 

S A R C I N Ă  U T I L Ă

Până la 34 kg. 
 

S P A Ț I U  D E  B A L A N S

Fără spațiu de balans

  CATALOG VALIZE CU CADRU PELI14 Pentru cele mai noi informații, vizitați www.sprinter-distribution.ro sau www.peli.com 

Consultați specificațiile la pag. 26

ProRack™ Case
PELI-HARDIGG™

L IG H T  D U T Y



Rack shown: Classic Rack
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17 ,̋ 18 ,̋ 23 ,̋ 28˝ CADRE ADÂNCI

DE2418-02/20/02 
7U* 
(8U) 12.25 311 18 457

19 483

2.5 / 2.5 27.5 699 

27.0 686 20.6 524 

59 26.8 8.9 0.25

DE2418-02/20/05 2.5 / 5.25 30.3 768 61 27.7 9.7 0.28

DE2418-05/20/05 5.25 / 5.25 33.0 838 63 28.6 10.6 0.30

DE2121-02/18/02

10U 17.50 445 17 432 

2.5 / 2.5 25.5 648 

24.0 610 24.3 616 

47 21.3 8.6 0.24

DE2121-02/18/05 2.5 / 5.25 28.3 718 49 22.2 9.5 0.27

DE2121-05/18/05 5.25 / 5.25 31.0 787 51 23.1 10.4 0.30

DE2121-02/30/02

10U 17.50 445   28 711

2.5 / 2.5 37.5 953 76 34.5 12.6 0.36

DE2121-02/30/05 2.5 / 5.25 40.3 1022 78 35.4 13.6 0.38

DE2121-05/30/05 5.25 / 5.25 43.0 1092 80 36.3 14.5 0.41

DE2652-02/25/02 
26U  

(27U) 45.50 1156 23 584 

2.5 / 2.5 32.5 826 

29.0 737 54.6 1387 

119 54.0 29.8 0.84

DE2652-02/25/05 2.5 / 5.25 35.3 895 121 54.9 32.3 0.91

DE2652-05/25/05 5.25 / 5.25 38.0 965 123 55.8 34.8 0.99

Classic Rack Case
PELI-HARDIGG™

S P E C I F I C AȚ I I

25.5” to 48.5” 24”, 27”, 29”

Capace 50 sau 133 mm 
interschimbabile față și/ sau spate

Înălțimea totală include cei 
25 mm ai nervurilor pentru 

Grosime capac =
Dimensiune interioară capac 50 sau 133 mm + 4 mm TYP

ID 1.15

12.3” 
to

54.6”

3U
4U
5U
6U
7U
9U

10U
11U
14U
21U
26U

17”, 18”, 20”,  
23”, 25”, 28”, 33” 19”

Lățime cadru 
standard 

Adâncime cadru

Adâncime container OD Lățime container OD

În
ălțim

e
 cad

ru

În
ălțim

e
 valiză O

D

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

20˝  
ÎNĂLȚIME CADRU 

DIMENSIUNE U    
ADÂNCIME 

CADRU
LĂȚIME CADRU

CAPAC FAȚĂ/ 
SPATE1

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ2

(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ3

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

DE2410-02/24/02 
3U* 
(4U) 5.25 133 

20 508 19 483

2.5 / 2.5 32.0 813 

27.0 686

12.3 311

43 19.5 6.1 0.17

DE2410-02/24/05 2.5 / 5.25 34.8 883 44 20.0 6.7 0.19

DE2410-05/24/05 5.25 / 5.25 37.5 953 45 20.4 7.2 0.20

DE2412-02/24/02 
4U* 
(5U) 7.00 178 

2.5 / 2.5 32.0 813 

14.6 371

50 22.7 7.3 0.21

DE2412-02/24/05 2.5 / 5.25 34.8 883 51 23.1 7.9 0.22

DE2412-05/24/05 5.25 / 5.25 37.5 953 52 23.6 8.6 0.24

DE2414-02/24/02 
5U* 
(6U) 8.75 222 

2.5 / 2.5 32.0 813 

16.6  422 

52 23.6 8.3 0.24

DE2414-02/24/05 2.5 / 5.25 34.8 883 54 24.5 9.0 0.26

DE2414-05/24/05 5.25 / 5.25 37.5 953 56 25.4 9.7 0.28

DE2416-02/24/02 
6U* 
(7U) 10.50 267

2.5 / 2.5 32.0 813 

18.6 473 

56 25.4 9.3 0.26

DE2416-02/24/05 2.5 / 5.25 34.8 883 57 25.9 10.1 0.29

DE2416-05/24/05 5.25 / 5.25 37.5 953 59 26.8 10.9 0.31
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DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

25˝
ÎNĂLȚIME CADRU 
DIMENSIUNE  U  

ADÂNCIME 
CADRU

LĂȚIME CADRU
CAPAC FAȚĂ/ 

SPATE1

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ2

(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ3

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

DE2414-02/27/02 
5U* 
(6U) 8.75 222 

25 635 19 483

2.5 / 2.5 34.9 886 

27.0 686

16.6  422 

53 24.0 9.1 0.26

DE2414-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 55 24.9 9.8 0.28

DE2414-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 57 25.9 10.5 0.30

DE2416-02/27/02 
6U* 
(7U) 10.50 267

2.5 / 2.5 34.9 886 

18.6 473 

57 25.9 10.1 0.29

DE2416-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 59 26.8 10.9 0.31

DE2416-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 60 27.2 11.7 0.33

DE2418-02/27/02 
7U* 
(8U) 12.25 311

2.5 / 2.5 34.9 886 

20.6 524 

60 27.2 11.2 0.32

DE2418-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 62 28.1 12.1 0.34

DE2418-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 64 29.0 13.0 0.37

DE2421-02/27/02 
9U* 

(10U) 15.75 400

2.5 / 2.5 34.9 886

24.3 616 

70 31.8 13.2 0.37

DE2421-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 71 32.2 14.3 0.40

DE2421-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 73 33.1 15.3 0.43

DE2425-02/27/02
11U*  
(12U) 19.25 489 

2.5 / 2.5 34.9 886 

27.9 709 

75 34.0 15.2 0.43

DE2425-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 78 35.4 16.4 0.46

DE2425-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 81 36.7 17.6 0.50

DE2430-02/27/02
14U* 
(15U) 24.50 622 

2.5 / 2.5 34.9 886 

33.0 838 

79 35.8 18.0 0.51

DE2430-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 81 36.7 19.4 0.55

DE2430-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 83 37.6 20.8 0.59

DE2442-02/27/02
21U  

(22U) 36.75 933 

2.5 / 2.5 34.9 886 

44.6 1133

103 46.7 24.3 0.69

DE2442-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 105 47.6 26.2 0.74

DE2442-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 107 48.5 28.2 0.80

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

33˝
ÎNĂLȚIME CADRU 
DIMENSIUNE  U  

ADÂNCIME 
CADRU

LĂȚIME CADRU
CAPAC FAȚĂ/ 

SPATE1

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ2

(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ3

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

DE2410-02/35/02 
3U* 
(4U) 5.25 133 

33     838 19 483

2.5 / 2.5 43.0 1092 

27.0 686

12.3 311

50.0 22.7 8.3 0.24

DE2410-02/35/05  2.5 / 5.25 45.8 1163 51.0 23.1 8.8 0.25

DE2410-05/35/05 5.25 / 5.25 48.5 1232 52.0 23.6 9.3 0.26

DE2412-02/35/02  
4U* 
(5U) 7.00 178 

2.5 / 2.5 43.0 1092 

14.6 371

53.0 24.0 9.8 0.28

DE2412-02/35/05  2.5 / 5.25 45.8 1163 54.0 24.5 10.5 0.30

DE2412-05/35/05  5.25 / 5.25 48.5 1232 55.0 25.0 11.1 0.31

DE2414-02/35/02 
5U* 
(6U) 8.75 222 

2.5 / 2.5 43.0 1092 

16.6  422 

54.0 24.5 11.2 0.32

DE2414-02/35/05 2.5 / 5.25 45.8 1163 56.0 25.4 11.9 0.37

DE2414-05/35/05 5.25 / 5.25 48.5 1232 58.0 26.3 12.6 0.36

DE2418-02/35/02  
7U* 
(8U) 12.25 311 

2.5 / 2.5 43.0 1092 

20.6 524 

63.0 28.6 13.8 0.39

DE2418-02/35/05  2.5 / 5.25 45.8 1163 65.0 29.5 14.7 0.42

DE2418-05/35/05 5.25 / 5.25 48.5 1232 67.0 30.4 15.6 0.44

DE2421-02/35/02  
9U* 

(10U) 15.75 400 

2.5 / 2.5 43.0 1092 

24.3 616 

71.0 32.2 16.3 0.46

DE2421-02/35/05  2.5 / 5.25 45.8 1163 72.0 32.7 17.4 0.49

DE2421-05/35/05  5.25 / 5.25 48.5 1232 74.0 33.6 18.4 0.52

1 - Dimensiunile exterioare ale capacului (D.E.) = Dimensiunea interioară a 

capacului D.I. plus 1.15” pe capac

2 - Adâncimea include striațiile pentru stivuire

3 - Înălțimea exclude striațiile pentru stivuire de 1.0” 

* - Modele disponibile rapid
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35.5” to 41.5”

Capace de 56 sau 132 mm 
interschimbabile față și / sau spate

Înălțimea total nu include cei 11 mm ai 
strițiilor pentru stivuire

Grosime capac =
Dimensiunea interioară a capacului de 56 mm Lid + 28 
mm TYP, 132 mm Lid Inside Dimension + 76 mm TYP

11.4”
to

30.6”

3U
4U
5U
7U
9U
11U
14U

24” 19”

Lățime cadru 
standard Adâncime cadru

Adâncime container OD

23.8”

Lățime container 

În
ălțim

e
 cad

ru

În
ălțim

e
 valiză O

D

ID
1.1
1.3

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

24˝
ÎNĂLȚIME CADRU 

DIMENSIUNE U   
ADÂNCIME 

CADRU
LĂȚIME CADRU

CAPAC FAȚĂ/ 
SPATE1

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ2

(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ3

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ4

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

SMAC 2109-02/29/02 

3U* 5.25 133 

24 610 19 483

2.2 / 2.2 35.5 902 

23.8 603

11.4 289 

48 21.8 5.5 0.16

SMAC 2109-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 50 22.7 6.0 0.17

SMAC 2109-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 52 23.6 6.5 0.18

SMAC 2111-02/29/02

4U* 7.00 178 

2.2 / 2.2 35.5 902 

13.1 333 

51 23.1 6.4 0.18

SMAC 2111-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 53 24.0 6.9 0.20

SMAC 2111-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 55 24.9 7.5 0.21

SMAC 2112-02/29/02

5U* 8.75 222 

2.2 / 2.2 35.5 902 

14.9 378 

53 24.0 7.3 0.21

SMAC 2112-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 55 24.9 7.9 0.22

SMAC 2112-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 57 25.9 8.5 0.24

SMAC 2116-02/29/02

7U* 12.25 311 

2.2 / 2.2 35.5 902 

18.4 467 

57 25.9 9.0 0.25

SMAC 2116-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 60 27.2 9.7 0.28

SMAC 2116-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 62 28.1 10.5 0.30

SMAC 2119-02/29/02

9U* 15.75 400 

2.2 / 2.2 35.5 902 

21.9 556 

61 27.7 10.7 0.30

SMAC 2119-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 64 29.0 11.6 0.33

SMAC 2119-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 66 29.9 12.5 0.35

SMAC 2122-02/29/02

11U* 19.25 489 

2.2 / 2.2 35.5 902 

25.4 644 

66 29.9 12.4 0.35

SMAC 2122-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 69 31.3 13.4 0.38

SMAC 2122-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 71 32.2 14.5 0.41

SMAC 2128-02/29/02

14U* 24.50 622 

2.2 / 2.2 35.5 902 

30.6 778 

71 32.2 14.9 0.42

SMAC 2128-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 74 33.6 16.2 0.46

SMAC 2128-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 77 34.9 17.5 0.49
 

1 – Dimensiunea exterioară a capacului (O.D.) = Dimensiunea interioară I.D. a capacului 

plus 1.3” la capactele de 5.2” și plus 1.1” la capacele de  2.2” 

2 – Adâncimea include nervurile de consolidare, cu mânerele de metal instalate 

3 – Lățimea menționtă este calculată cu mânerele de metal instalate pe părțile laterale 

4 – Înălțimea un include cei 44” ai striațiilor pentru stivuire

* - Modele disponibile rapid

SuperMAC™ Case
PELI-HARDIGG™

S P E C I F I C AȚ I I
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Caracteristicile cadrului detașabil rapid 
Peli-Hardigg™ combină protecția la șoc și 
vibrații a gamelor Classic și SuperMAC™ cu 
beneficiul suplimentar al unui cadru mobil 
care asigură accesul complet la interior.  
 
Această opțiune de cadru mobil presupune 
adăugarea unui sistem simplu cu prindere rapidă 
Lock ‘N Load pentru a debloca cadrul interior și 
benzi din polietilenă pentru separare lină. Ramele 
standard din aluminiu fixează cadrul în valiză 
cu patru cleme cu închidere cu arc. Ramele 
exterioare pe care sunt montate sistemele anti-
șoc permit glisarea cadrului interior pe benzi de 
polietilenă. Tras ca un sertar, întreg cadrul iese 
în exterior, permițând accesul pentru instalarea 
de cabluri sau conexiunea cu alte echipamente. 
 
Opțiunea de cadru mobil reprezinntă unealta 
supremă de versatilitate și sistem de protecție 
pentru orice aplicație a valizelor Classic Rack sau 
SuperMAC™ Rack în care este important să se 
poată scoate cadrul. Puteți comanda valizele cu 
această opțiune sau achiziționa un kit pentru a 
transforma cadrul fix actual într-unul mobil.

Cadrul este deblocat pentru scoatere Cadrul este blocat pentru călătorie

Aluminiu de calitate pentru 
protecție superioară la șocuri 

și vibrații 

Benzile cu alunecare lină 
și frecare redusă permit 
îndepărtarea cadrului fără efort. 

Sistemul rapid de 
prindere Lock ‘N 

Load fixează rapid 
cadrul în timpul 

transportului.

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

30˝
ÎNĂLȚIME CADRU 

DIMENSIUNE U    
ADÂNCIME 

CADRU
LĂȚIME CADRU

CAPAC FAȚĂ/ 
SPATE1

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ2

(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ3

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ4

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

SMAC 2109-02/35/02

3U* 5.25 133

30 762 19 483

2.2 / 2.2 41.5 1054.1

23.8 603

11.4 289

52 23.6 6.5 0.18

SMAC 2109-02/35/05W 2.2 / 5.2 44.5 1130.3 54 24.5 7.0 0.20

SMAC 2109-05/35/05W 5.2 / 5.2 47.5 1206.5 56 25.4 7.5 0.21

SMAC 2112-02/35/02

5U* 8.75 222

2.2 / 2.2 41.5 1054

14.9 378

57 26.0 8.5 0.24

SMAC 2112-02/35/05W 2.2 / 5.2 44.5 1130 59 26.9 9.1 0.26

SMAC 2112-05/35/05W 5.2 / 5.2 47.5 1207 61 27.8 9.7 0.27

SMAC 2116-02/35/02

7U* 12.25 311

2.2 / 2.2 41.5 1054

18.4 467

62 27.9 10.5 0.30

SMAC 2116-02/35/05W 2.2 / 5.2 44.5 1130 65 29.3 11.3 0.32

SMAC 2116-05/35/05W 5.2 / 5.2 47.5 1207 67 30.2 12.0 0.34

SMAC 2119-02/35/02

9U* 15.75 400

2.2 / 2.2 41.5 1096

21.9 556

66 29.8 12.5 0.35

SMAC 2119-02/35/05W 2.2 / 5.2 44.5 1175 69 31.2 13.4 0.39

SMAC 2119-05/35/05W 5.2 / 5.2 47.5 1254 71 32.1 14.3 0.42

1 – Dimensiunile exterioare ale capacului (D.E.) = Dimensiuni interioare D.I. ale capacului 

plus 1.3” pentru capac 5.2” și plus 1.1” pentru capac 2.2” 

2 - Adâncimea include nervurile de consolidare, cu mânerele de metal instalate

3 - Lățimea menționtă este calculată cu mânerele de metal instalate pe părțile laterale 

4 - Înălțimea un include cei 44” ai striațiilor pentru stivuire

* - Modele disponibile rapid

DISPONIBIL ÎN 
PRIMĂVARA 2022

	» Înălțime cadru U standard (un este disponibil pentru 

dimensiunile cadrelor 1U ajustate).

	» Un este recomandat pentru sarcini utile mai mari de 100 lbs. 

din motive de siguranță a manipulării.

CARACTERISTICI  CADRU DETAȘABIL RAPID  

PELI-HARDIGG™

C L A S S IC  R A C K  C A S E

S U P E R M A C ™  C A S E
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MAC Rack™ Case
PELI-HARDIGG™

S P E C I F I C AȚ I I

31.1” to 40.1” 22” or 22.6”

            Capace de 56 sau 132 mm 
inerschimbabile față și/sau spate

Înălțimea totală nu include cei  11 

mm ai striațiilor pentru stivuire

Grosime capac = Dimensiunea interioară a 
capacului de 56 mm + 25 mm TYP
111 mm Lid Inside Dimension + 33 mm TYP

9.6”
to

23.6”

3U
4U
5U
6U
7U
9U
11U
12U
14U

20” or 24” 19”

Lățime cadru 
standard Adâncime cadru

Adâncime valiză OD Lățime valiză OD

În
ălțim

e
 cad

ru

În
ălțim

e
 valiză O

D

ID
1

1.3

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

20˝
ÎNĂLȚIME CADRU 
DIMENSIUNE  U

ADÂNCIME 
CADRU

LĂȚIME CADRU
CAPAC FAȚĂ/ 

SPATE1

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ2

(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ3

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ4

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

MR1907-02/25/02 

3U 5.25 133

20 508 19 483

2.2 / 2.2 31.1 789 

22.0 559

9.6 244 

31 13.9 3.8 0.11

MR1907-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 32 14.5 4.1 0.12

MR1907-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 33 15.1 4.4 0.13

MR1909-02/25/02 

4U 7.00 178

2.2 / 2.2 31.1 789 

11.4 289 

33 15.2 4.5 0.13

MR1909-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 35 15.8 4.9 0.14

MR1909-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 36 16.3 5.2 0.15

MR1910-02/25/02 

5U 8.75 222   

2.2 / 2.2 31.1 789 

22.6 575

13.1 333 

36 16.5 5.3 0.15

MR1910-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 38 17.1 5.8 0.16

MR1910-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 39 17.6 6.2 0.18

MR1913-02/25/02 

6U 10.50 267 

2.2 / 2.2 31.1 789 

14.9 378 

39 17.8 6.1 0.17

MR1913-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 41 18.4 6.5 0.19

MR1913-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 42 19.0 7.0 0.20

MR1914-02/25/02 

7U 12.25 311 

2.2 / 2.2 31.1 789 

16.6 422 

42 19.1 6.8 0.19

MR1914-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 43 19.5 7.3 0.21

MR1914-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 44 20.0 7.9 0.22

MR1917-02/25/02 

9U 15.75 400 

2.2 / 2.2 31.1 789 

20.2 512 

46 20.9 8.2 0.23

MR1917-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 47 21.3 8.9 0.25

MR1917-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 48 21.9 9.5 0.27

MR1921-02/25/02 

11U 19.25 489 

2.2 / 2.2 31.1 789 

23.6 600 

50 22.6 9.6 0.27

MR1921-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 51 23.1 10.4 0.29

MR1921-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 52 23.6 11.2 0.32

1 - �Dimensiunile exterioare (D.E.) ale capacului  = Dimensiunea interioară D.I. a capacului plus 1.3” pentru capac 

4.4” lids și plus 1” pentru capac 2.2” 

2 - Adâncimea include striațiile pentru stivuire

3 - �Adâncimea menționată este calculată cu mânerele de plastic montate în mod standard pe marginile laterale. 

Valizele 3U, 4U și 5U au ca dotare standard mânere din oțel inoxidabil pe toate laturile

4 - Înălțimea nu include cei 44” ai striațiilor pentru stivuire
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DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

24˝
ÎNĂLȚIME CADRU 

DIMENSIUNE U 
ADÂNCIME 

CADRU
LĂȚIME CADRU

CAPAC FAȚĂ/ 
SPATE1

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ2

(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ3

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ4

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

MR1907-02/29/02 

3U 5.25 133

24 610 19 483

2.2 / 2.2 35.1 891 

22.0 559

9.6 244 

32 14.5 4.3 0.12

MR1907-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 33 15.0 4.6 0.13

MR1907-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 34 15.4 4.9 0.14

MR1909-02/29/02 

4U 7.00 178 

2.2 / 2.2 35.1 891 

11.4 289 

35 15.6 5.1 0.14

MR1909-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 36 16.2 5.4 0.15

MR1909-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 37 16.9 5.8 0.16

MR1910-02/29/02 

5U 8.75 222 

2.2 / 2.2 35.1 891 

22.6 575

13.1 333 

37 17.0 6.0 0.17

MR1910-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 39 17.6 6.5 0.18

MR1910-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 40 18.1 6.9 0.20

MR1913-02/29/02 

6U 10.50 267

2.2 / 2.2 35.1 891 

14.9 378 

40 18.3 6.8 0.19

MR1913-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 42 18.9 7.3 0.21

MR1913-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 43 19.5 7.8 0.22

MR1914-02/29/02 

7U 12.25 311

2.2 / 2.2 35.1 891 

16.6 422 

42 18.8 7.6 0.22

MR1914-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 44 20.1 8.2 0.23

MR1914-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 47 21.3 8.7 0.25

MR1917-02/29/02 

9U 15.75 400 

2.2 / 2.2 35.1 891 

20.2 512 

47 21.3 9.3 0.26

MR1917-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 48 21.9 9.9 0.28

MR1917-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 49 22.4 10.6 0.30

MR1921-02/29/02 

11U 19.25 489 

2.2 / 2.2 35.1 891 

23.6 600 

51 23.1 10.8 0.31

MR1921-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 52 23.6 11.6 0.33

MR1921-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 53 24.1 12.4 0.35

MR1923-02/29/02 

12U 21.00 533 

2.2 / 2.2 35.1 891 

25.4 644 

53 24.0 11.7 0.33

MR1923-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 54 24.6 12.5 0.35

MR1923-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 55 25.1 13.3 0.38

MR1926-02/29/02 

14U 24.50 622 

2.2 / 2.2 35.1 891 

28.9 734 

57 25.9 13.3 0.38

MR1926-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 58 26.1 14.2 0.40

MR1926-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 58 26.4 15.2 0.43

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

20˝
ÎNĂLȚIME CADRU 

DIMENSIUNE U  
ADÂNCIME 

CADRU
LĂȚIME CADRU

CAPAC FAȚĂ/ 
SPATE1

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ2

(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ3

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ4

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

MR1923-02/25/02 

12U 21.00 533 

20 508 19 483

2.2 / 2.2 31.1 789 

22.6 575

25.4 644

52 23.5 10.3 0.29

MR1923-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 53 24.0 11.2 0.32

MR1923-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 54 24.6 12.0 0.34

MR1926-02/25/02 

14U 24.50 622 

2.2 / 2.2 31.1 789 

28.9 734 

56 25.4 11.8 0.33

MR1926-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 57 25.7 12.7 0.36

MR1926-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 57 25.9 13.7 0.39

1 - �Dimensiunile exterioare (D.E.) ale capacului  = Dimensiunea interioară D.I. a capacului plus 1.3” pentru capac 

4.4” lids și plus 1” pentru capac 2.2” 

2 - Adâncimea include striațiile pentru stivuire

3 - �Adâncimea menționată este calculată cu mânerele de plastic montate în mod standard pe marginile laterale. 

Valizele 3U, 4U și 5U au ca dotare standard mânere din oțel inoxidabil pe toate laturile.

4 - Înălțimea nu include cei 44” ai striațiilor pentru stivuire
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35.5” to 41.5” 23.8”

Capace de  56 sau132 mm 
interschimbabil față și/sau spate

Înălțimea total un include cei 11 mm 

ai striațiilor pentru stivuire

Grosime capac =
Dimensiunea interioară de 56 mm a capacului + 
28 mm TYP Dimensiunea interioară de 132 mm a 
capacului + 33 mm TYP

11.4”
to

30.6”

3U
4U
5U
7U
9U
11U
14U

24” 19”

Lățime cadru 
standard

Adâncime cadru

Adâncime valiză OD Lățime valiză OD

În
ălțim

e
 cad

ru

În
ălțim

e
 valiză O

D

ID
1.1
1.3

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

24˝
ÎNĂLȚIME CADRU 

DIMENSIUNE U 
ADÂNCIME 

CADRU
LĂȚIME CADRU

CAPAC FAȚĂ/ 
SPATE

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ
(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

SUPER-V-3U-M6 3U 5.25 133

24 610 19 483 2.2 / 5.2 35.8 978 23.8 603

11.4 289 50 22.7 6.0 0.17

SUPER-V-4U-M6 4U 7.00 178 13.1 333 53 24.0 6.9 0.20

SUPER-V-5U-M6 5U 8.75 222 14.9 378 55 24.9 7.9 0.22

SUPER-V-7U-M6 7U 12.25 311 18.4 467 60 27.2 9.7 0.28

SUPER-V-9U-M6 9U 15.75 400 21.9 556 64 29.0 11.6 0.33

SUPER-V-11U-M6 11U 19.25 489 25.4 644 69 31.3 13.4 0.38

SUPER-V-14U-M6 14U 24.5 622 30.6 778 74 33.6 16.2 0.46

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

30˝
ÎNĂLȚIME CADRU 

DIMENSIUNE U
ADÂNCIME 

CADRU
LĂȚIME CADRU

CAPAC FAȚĂ/ 
SPATE

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ
(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

SUPER-V-3U-30-M6 3U 5.25 133

30 726 19 483 2.2 / 5.2 41.8 1062 23.8 603

11.4 289 54 24.5 6.6 0.19

SUPER-V-5U-30-M6 5U 8.72 222 14.9 378 59 26.9 8.6 0.24

SUPER-V-7U-30-M6 7U 12.25 311 18.4 467 65 29.3 10.6 0.30

SUPER-V-9U-30-M6 9U 15.75 400 21.9 556 69 31.2 12.6 0.36

DISPONIBIL ÎN 
PRIMĂVARA 2022

V-Series Cases
PELI-HARDIGG™

S P E C I F I C AȚ I I
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45.8” 27”

Capace de  56 sau 132 mm 
iinterschimbabile față și/sau spate

Înălțimea total include 25 mm 
striații pentru stivuire

Grosime capac =
Dimensiunea interioară a capacului de 56 sau 132 mm  + 381 
mm TYP

12.3”
to

54.6”

3U
4U
5U
7U
9U

33” 19”

Lățime cadru 
standardAdâncime cadru

Adâncime valiză OD Lățime valiză OD

În
ălțim

e
 cad

ru

În
ălțim

e
 valiză O

D

ID 1.15

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

33˝
ÎNĂLȚIME CADRU 

DIMENSIUNE U
ADÂNCIME 

CADRU
LĂȚIME CADRU

CAPAC FAȚĂ/ 
SPATE

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ
(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

CLASSIC-V-3U-M6 3U 5.25 133

33 838 19 483 2.5 / 5.25 45.8 1163 27.0 486

12.3 311 51.0 23.1 8.8 0.25

CLASSIC-V-4U-M6 4U 7.00 178 14.6 371 54.0 24.5 10.5 0.30

CLASSIC-V-5U-M6 5U 8.75 222 16.6 422 56.0 25.4 11.9 0.37

CLASSIC-V-7U-M6 7U 12.25 311 20.6 524 65.0 29.5 14.7 0.42

CLASSIC-V-9U-M6 9U 15.75 400 24.3 616 72.0 32.7 17.4 0.49

Kit  piul ițe colivie universale

PIULIȚE COLIVIE M6 
METRIC 
(24 buc)

PN: 1-030-00042 

PIULIȚE COLIVIE #10-32 
UNF/SAE 

(24 buc)

PN: 1-030-00032 

+

Incluse la fiecare valiză V Rack*

Include: 
Un set de piulițe #10-32 UNF/SAE (24 

buc) & 1 set de piulițe M6 Metric (24 buc) 
PN: 1-030-32426

* 3U - 5U conțin un kit piulițe colivie universale 
* 7U - 14U conțin două kituri de piulițe colivie 
universale 
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DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

ÎNĂLȚIME 
CADRU 

DIMENSIUNE U

ADÂNCIME 
CADRU

LĂȚIME CADRU
D.I. CAPAC 

FAȚĂ/ SPATE
LĂȚIME VALIZĂ 

D.E.
LUNGIME 

VALIZĂ D.E.1
LĂȚIME VALIZĂ 

D.E.
ÎNĂLȚIME 

VALIZĂ D.E.
GREUTATE

PART NO. U mm mm in mm mm mm mm mm mm kg

MR4U 40/480/40 
4U 178 480 19 483 

45/45 80/80 740
555 285 

17.2 

MR4U 40/480/100 45/85 80/125 785 17.6 

MR4U 40/610/40
4U 178 610 19 483 

45/45 80/80 870
555 285 

19.0 

MR4U 40/610/100 45/85 80/125 915 19.4 

MR6U 40/480/40
6U 267 480 19 483 

45/45 80/80 740
555 375 

19.3 

MR6U 40/480/100 45/85 80/125 785 19.8 

MR6U 40/610/40
6U 267 610 19 483 

45/45 80/80 870
555 375 

20.9 

MR6U 40/610/100 45/85 80/125 915 21.4

MR8U 40/480/40
8U 355 480 19 483

45/45 80/80 740
555 460

22.8

MR8U 40/480/100 45/85 80/125 785 23.5

1 – Lungimea exterioară include ambele capace.
Greutățile sunt aproximative și pot varia. Aceste greutăți au fost calculate. 

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

ÎNĂLȚIME 
CADRU 

DIMENSIUNE U

ADÂNCIME 
CADRU

LĂȚIME CADRU
D.I. CAPAC 

FAȚĂ/ SPATE
LĂȚIME VALIZĂ 

D.E.
LUNGIME 

VALIZĂ D.E.1
LĂȚIME VALIZĂ 

D.E.
ÎNĂLȚIME 

VALIZĂ D.E.
GREUTATE

PART NO. U mm mm in mm mm mm mm mm mm kg

MR8U 40/610/40 
8U 355 610 19 483 

45/45 80/80 870
555 460 

24.8 

MR8U 40/610/100 45/85 80/125 915 25.5 

MR10U 40/480/40
10U 443 480 19 483 

45/45 80/80 740
555 550 

26.1 

MR10U 40/480/100 45/85 80/125 785 26.8 

MR10U 40/610/40
10U 443 610 19 483 

45/45 80/80 870
555 550 

28.2 

MR10U 40/610/100 45/85 80/125 915 29.0 

MR12U 40/480/40
12U 533 480 19 483 

45/45 80/80 740
555 640 

29.2 

MR12U 40/480/100 45/85 80/125 785 30.0

MR12U 40/610/40
12U 533 610 19 483

45/45 80/80 870
555 640

31.7

MR12U 40/610/100 45/85 80/125 915 32.5

1 – Lungimea exterioară include ambele capace.
Greutățile sunt aproximative și pot varia. Aceste greutăți au fost calculate. 
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MIN MAC Rack™ Case
PELI-HARDIGG™
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BlackBox Case
PELI-HARDIGG™

38.5” 24.6”

Capace de  56 sau 132 mm iinterschimbabile 
față și/sau spate

Înălțimea total nu include cei 11 mm 
ai striațiilor pentru stivuire

Grosime capac = Dimensiunea interioară a capacului de 
2.2” + 28 mm TYP Dimensunea interioară a caapacului de 
132 mm + 33 mm TYP

11.4”
to

30.6”

3U
4U
5U
7U
9U
11U
14U

24” 19”

Lățime cadru 
standard

Adâncime 
cadru

Adâncime valiză OD Lățime valiză OD

În
ălțim

e
 cad

ru

În
ălțim

e
 valiză O

D

ID
1.1
1.3

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

24˝
ÎNĂLȚIME CADRU 

DIMENSIUNE U
ADÂNCIME 

CADRU
LĂȚIME CADRU

CAPAC 
FAȚĂ/ 
SPATE1

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ2

(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ3

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ4

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

BlackBox-3U-M6 3U 5.25 133 

24 610 19 483 2.2 / 5.2 38.5 978 24.6 625

11.4 289 42 19.1 6.2 0.18

BlackBox-4U-M6 4U 7.00 178 13.1 333 47 21.3 7.2 0.20

BlackBox-5U-M6 5U 8.75 222 14.9 378 48 21.8 8.2 0.23

BlackBox-7U-M6 7U 12.25 311 18.4 467 51 23.1 10.1 0.29

BlackBox-9U-M6 9U 15.75 400 21.9 556 56 25.4 12.0 0.34

BlackBox-11U-M6 11U 19.25 489 25.4 644 60 27.2 13.9 0.39

BlackBox-14U-M6 14U 24.50 622 30.6 778 66 29.9 16.8 0.48

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

CADRE DE

30˝
ÎNĂLȚIME CADRU 

DIMENSIUNE U
ADÂNCIME 

CADRU
LĂȚIME CADRU

CAPAC 
FAȚĂ/ 
SPATE1

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ2

(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ3

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ4

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

BlackBox30-3U-M6 3U 5.25 133

30 762 19 483 2.2 / 5.2 44.5 1130 24.6 625

11.4 289 46 20.9 7.2 0.20

BlackBox30-5U-M6 5U 8.75 222 14.9 378 52 23.7 9.4 0.27

BlackBox30-7U-M6 7U 12.25 311 18.4 467 56 25.2 11.7 0.33

BlackBox30-9U-M6 9U 15.75 400 21.9 556 61 27.6 13.9 0.39

1 - �Dimensiunile exterioare (D.E.) ale capacului  = Dimensiunea interioară D.I. a capacului plus 1.3” pentru capac 4.4” lids și plus 1” pentru 

capac 2.2” 

2 - Adâncimea include striațiile pentru stivuire

3 - �Adâncimea menționată este calculată cu mânerele de plastic montate în mod standard pe marginile laterale. 

Valizele 3U, 4U și 5U au ca dotare standard mânere din oțel inoxidabil pe toate laturile.

4 - Înălțimea nu include cei 44” ai striațiilor pentru stivuire

DISPONIBIL ÎN 
PRIMĂVARA 2022
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ProRack™ Case
PELI-HARDIGG™

22” 22.4”

Ambele capace de 
46 mm

11.3”
14.8”
18.3”
21.2”
28.0”

4U
6U
8U

10U
14U

18” 19”

Lățime cadru 
standardAdâncime cadru

Adâncime valiză OD Lățime valiză 

În
ălțim

e
 cad

ru

În
ălțim

e
 valiză

DIMENSIUNI CADRU DIMENSIUNI VALIZĂ

17˝  
DEEP FRAMES

ÎNĂLȚIME CADRU 
DIMENSIUNE U

ADÂNCIME 
CADRU

LĂȚIME CADRU
CAPAC FAȚĂ/ 

SPATE1

ADÂNCIME 
EXTERIOARĂ2

(Față/Spate)

LĂȚIME 
EXTERIOARĂ

ÎNĂLȚIME  
EXTERIOARĂ3

GREUTATE
VOLUM 

TRANSPORT

PART NO. U in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

PR2008-01/18/01 4U 7.00 177.8

17 457 19 483 1.81 46 22 559 22.4 568

11.3 286 20.9 9.5 3.2 0.09

PR2012-01/18/01 6U 10.50 266.7 14.8 375 23.9 10.8 4.2 0.12

PR2015-01/18/01 8U 14.00 355.6 18.3 464 27.3 12.4 5.2 0.15

PR2018-01/18/01 10U 17.50 444.5 21.2 558 39.0 17.7 6.4 0.18

PR2026-01/18/01 14U 24.50 622.3 28.0 711 36.3 16.5 8.0 0.23

1 – Dimensiunile exterioare ale capacului (D.E.) = D. I. capac plus 0.2”  

2 – Adâncimea include striațiile pentru stivuire

3 – Înălțimea exclude cei 0.5” a striațiilor pentru stivuire

Variație în lungimea cadrului pe baza ramei fără suporturi anti-șoc montate  – 

lungimea de “17” este obținută prin achiziționarea unui cadru suplimentar pentru 

spatele valizei, lungimea de 17” poate varia – acesta nu este un cadru cu suporturi 

anti-șoc montate”.

S P E C I F I C AȚ I I

S
P

E
C

IF
IC

A
Ț

II 
P

R
O

R
A

C
K

T
M

 P
E

L
I-

H
A

R
D

IG
G



CATALOG VALIZE CU CADRU PELI 27Pentru cele mai noi informații, vizitați www.sprinter-distribution.ro sau www.peli.com 

Valorile reprezintă dimensiunile 

Lățime LățimeSuport anti-șocAdâncime

Adâncime AdâncimeAdâncime

Înălțime Înălțime

Capac (Negru) Capac (Față)CadruCorp

DE 24 10 -  02 /  35 /  02

2" = Adâncime capac spate35" = Lungime carcasă valiză

2" = Adâncime capac față

10" = Înălțime valiză

24" = Adâncime valiză
VALIZE CU CAPAC 

EXPLICAȚII CODURI PRODUS

PELI-HARDIGG™
P

E
L

I-H
A

R
D

IG
G

 P
A

R
T

 N
U

M
B

E
R

 B
R
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A

K
D

O
W
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EMEA U.S.A.

EUROPE, MIDDLE EAST  
& AFRICA HEADQUARTERS 
PELI PRODUCTS, S.L.U.  
C/ Provença, 388 Planta 7 
08025 • Barcelona, Spain 
Tel +34 934 674 999 
Fax +34 934 877 393 
www.peli.com

FRANCE 
PELI PRODUCTS FRANCE  
S.A.S. 
20/22 Rue des Petits Hôtels   
75010 Paris, France 
Tel +33 (0)1 44 83 95 63 
Fax +33 (0)1 44 83 95 68 
www.peli.com

UK
PELI HARDIGG UK 
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

U.S.A. & GLOBAL  
HEADQUARTERS 
23215 Early Avenue 
Torrance, CA 90505 USA 
Tel 310.326.4700 
800.473.5422 (Outside CA) 
Fax 310.326.3311 
www.pelican.com

GERMANY 
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH 
Düsseldorf Kö-Bogen  
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Germany
Tel +49 (0) 211 882 42 401  
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

UAE 
PELICAN PRODUCTS FZE 
JAFZA One Building A office 1511/1512 
Jebel Ali Free Zone gate 5 
P.O.Box 261008  
Dubai – United Arab Emirates 
Tel +971 4 8876550  
Fax +971 4 8876549 
www.pelican.com
www.peli.com

TURKEY
PELI PRODUCTS ANKARA  
BRANCH OFFICE
Beştepe Mahallesi,  
Nergis Sokak No:7/2
Via Flat İş Merkezi,  
Plaza Cubes No:87 
Tel +90 312 248 13 86 
www.peli.com

PELICAN HARDIGG  
147 North Main Street 
South Deerfield, MA 01373 
Tel (800) 542 73 44 
Fax (413) 665 8330 
www.pelican.com

*Avem birouri și în Canada, Japonia, China, Australia, Coreea de Sud, India

Peli Rack Cases video!

DISPONIBIL ÎN 18 LIMBI

www.peli.com www.pelicatalogue.com www.peli.com/webinars

AFLĂ MAI MULTE DESPRE  
+ PRODUSELE NOASTRE

GARANȚIE LIMITATĂ PELI DE 1 AN

Peli Products S.L.U. (“Peli”) acordă 1 an garanție de la data facturii pentru produsele 
sale turnate prin rotație, pentru defecte de material sau manoperă. Această garanție 
un acoperă componentele hardware asociate: închizători, mânere, roți și elemente de 
fixare pentru care Peli acordă 90 ded zile garanție de la data facturii, pentru defecte de 
material sau manoperă. Această garanție se acordă doar cumpărătorului original și nu 
este transferabilă. În măsura permisă de lege, garanția Peli se aplică doar produslui și nu 
și conținutului și în nicio situație răspunderea Peli către cumpărător un va depăși prețul 
produsului pentru care se solicită daune. Toate solicitările de garanție de orice natură 
sunt ignorate dacă valiza a fost alterată, deteriorată sau modificată în orice mod, sau 
supusă abuzurilor, manipulării necorespunzătoare, neglijenței sau accidentelor. 

Pentru detalii complete referitoare la garanție, consultați www.peli.com/WARRANTY

©2022 Peli Products, S.L.U. Toate mărcile sunt 
mărci înregistrate și/ sau neînregistrate ale 
Pelican Products, Inc., subsidiarele și/ sau 
afíliatele sale. Toate detaliile incluse în acest 
catalog sunt corecte la momentul publicării. 
Pentru cele mai actualízate informații, vizitați 
www.peli.com și www.pelicatalogue.com.
Part No. 0030-RMC-001E JAN 22

Urmărește-ne și pe: PELInsights
subscribe now!

Citiți ultimele noastre 
noutăți despre Peli™ 
Cases.

Noul blog 
PELI

PELInsights

Distribuit în Romania de:  
 
SPRINTER 2000 S.A. 
Str. Nicolae Iorga nr.2, et.3, Brașov - 500057, România

Tel: +40-268-472333

Fax: +40-268-472334 
email: contact@sprinter-distribution.ro

Website: www.sprinter-distribution.ro

Magazin online: www.sprinter2000.ro


